expérimentation assistée par ordinateur AVEC CAPSTONE
État du dispositif : les capteurs nécessaires à l’enregistrement sont branchés et étalonnés. Le logiciel CAPSTONE est lancé.

	Menu général du logiciel
	Paramétrer manuellement une mesure

	[image: image2.png]o @ @ _ 500000

% Eovegistrer Mode continy

5 £ a

v Enegistrement
Condions

Taux commun v~ He -

Supprimer la derniare série




	Cliquer sur enregistrement de condition : ce qui vous permet d’introduire des conditions de démarrage et d’arrêt de l’expérience.

	
	Modifier l’affichage graphique en cours d’enregistrement

	
	Ajuster les échelles manuellement en plaçant le curseur de souris sur l’échelle; maintenir le bouton gauche appuyé et glisser


	Lancer une mesure[image: image3.png]Affichages X

A

Graphique

oscillozcope

e

11.23)

Chifies

Compreur

Tablesu

A

Zone de texe

/

Zons de saisie
eeme

x|

Film




	Outils du mode Graphique
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Choisir un affichage (graphique ou autre) en faisant un double clique ou un « glisser/déposer ». 


Sur le graphique cliquer sur « sélectionner une mesure » pour choisir votre abscisse et votre ordonnée. 
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 Dans menu du bas, cliquer sur «Enregistrer».
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