QGIS (2.x-3x) - Fiche 06 - Utiliser lacommande « Aligner les Rasters »

Préparer le fichier a retoucher

La démarche est utile pour alléger un fichier complexe (image

satellite en jp2 par exemple) ou pour recadrer une image trop large.

Ouvrir le fichier matriciel ressource.
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Avec la molette et/ou les outils de zoom, n’afficher que la zone de
l'image a conserver :

Produire un nouveau fichier

Faire Raster / Aligner les rasters ...

Cliquer sur la touche +

Renseigner les fenétres qui s’ouvrent :

e e fichier ressource (raster d’entrée),

e e fichier de destination (raster de sortie)

au format tif géoréférencé

puis OK.

/ Aligner les Rasters ? X

Couches raster 3 aligner:

B B0z

Couche de référence BO2[meilleure référence]

SCR | SCR sélectionné (EPSG4328, WGS 84) -] =)
Taille de cellule [0.000094 [2] [0.000004 E
Décalage de la grille [0,000043 =] [0,000028 z

w % Découpe & étendre (courant: vue de la carte)

MNord | 24.11061817861007
Ouest 47.062761511504135 Est 47.200607506018656

Sud  24.022122388442373

Emprise du canevas

Emprise de la couche

Taille de sortie 1465 x 941

X/ Ajouter les rasters alignés au canevas de |a carte

Fermer

] 0% OK

‘eur Raster Base de données Internet  Aide

| ,f' Aligner les Rasters

Couches raster a aligner:

| Configure Layer Resampling ? it

Couche raster dentrée:

02 -

| Mom de fichier du raster de sortie:

Col I_ggis/nouvelles/ft0simages/B02_recadre. tif

Méthode de ré-echantilonnage :

Au plug proche voisin -

Rééchelonner les valeurs en fonction de la taile de la cellule

oK Annuler

Activer Découpe a étendre puis cliquer sur
Emprise du canevas afin de réduire le
champ du nouveau fichier a la surface
affichée.

Cliquer sur OK.




